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1. ОСНОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Настоящее заключение подготовлено на основании: 
 Ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 Административного регламента предоставления Государственной услуги 

"Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории Московской области", утвержденного 
Распоряжением Мособлархитектуры от 30.04.2019 №28РВ-183; 

 Правила землепользования и застройки территории (части территории) 
городского округа Кашира Московской области, утвержденные 
постановлением администрации городского округа Кашира от 22.10.2021 
№ 2762-па (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 20.04.2023 № 1020-па, от 31.08.2023 № 2302-па, от 10.07.2024 
№ 1488-па, от 31.01.2025 № 203-па) 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории (части 
территории) городского округа Кашира Московской области, утвержденные 
постановлением администрации городского округа Кашира от 22.10.2021 № 2762-па (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 20.04.2023  
№ 1020-па, от 31.08.2023 № 2302-па, от 10.07.2024 № 1488-па, от 31.01.2025 № 203-па), 
земельный участок с кадастровым номером 50:37:0060616:364, площадью 278 кв.м 
расположен с территориальной зоне «Ж-1 - зона многоквартирной жилой застройки. 
Зона многоквартирной жилой застройки Ж-1 установлена для обеспечения условий 
формирования жилых районов из многоквартирных жилых домов». 

Для вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:37:0060616:364 «коммунальное обслуживание 3.1» установлены 
минимальные отступы от границ земельного участка 3 м и максимальный процент 
застройки объекта капитального строительства 75%. 

Фрагмент карты градостроительного зонирования городского округа Кашира 
Московской области в части рассматриваемой территории представлен на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рисунок 1. 
Фрагмент карты градостроительного зонирования городского округа 

Кашира Московской области в части рассматриваемой территории 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Целью   заключения   является   получение   государственной   услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
Московской области» в части минимальных отступов от границы земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

Чертеж градостроительного плана земельного участка РФ-50-3-42-0-00-2024- 
36664-0 от 27.06.2024 г. представлен на Рисунке 2. 

 
Рисунок 2 

 
 

 
 

 
 



2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Земельный участок с кадастровым номером 50:37:0060616:364 расположен: 
Российская Федерация, г.о. Кашира, в кадастровом квартале 50:37:0060616. 

Рассматриваемый земельный участок с кадастровым номером 
50:37:0060616:364 граничит: 

с севера – земли неразграниченной государственной собственности; 
с запада – земли неразграниченной государственной собственности;  
с юга - земли неразграниченной государственной собственности; 
с востока - земли неразграниченной государственной собственности. 

Ортофотоплан рассматриваемой территории представлен на Рисунке 3. 

Рисунок 3 
 

 

Земельный участок с кадастровым номером 50:37:0060616:364 имеет 
категорию земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования – 
«Коммунальное обслуживание», площадь – 278 кв.м. 

Земельный участок с кадастровым номером 50:37:0060616:364 расположен в 
границах населенного пункта города Кашира, городского округа Кашира, Московской 
области. 

 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории (части 

территории) городского округа Кашира Московской области, утвержденные 
постановлением администрации городского округа Кашира от 22.10.2021 № 2762-па (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 20.04.2023  
№ 1020-па, от 31.08.2023 № 2302-па, от 10.07.2024 № 1488-па, от 31.01.2025 № 203-па), 
земельный участок с кадастровым номером 50:37:0060616:364, площадью 278 кв.м. 
расположен в территориальной зоне «Ж-1 - зона многоквартирной жилой застройки. 
Зона многоквартирной жилой застройки Ж-1 установлена для обеспечения условий 



формирования жилых районов из многоквартирных жилых домов». 
 

Фотофиксация от 28.09.2025 существующего состояния территории 
представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. 

 









 
 
 
 
 

 



3. СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ, ЧТО ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НЕБЛАГОПРИЯТНЫ ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ 

Земельный участок с кадастровым номером 50:37:0060616:364 предназначен для 
размещения объекта капитального строительства, а именно центрального теплового 
пункта №3 согласно «Государственной программы МО «Развитие инженерной 
инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-
2028 годы». 

Минимально возможные габариты ЦТП согласно технологическим решениям и 
размещаемого оборудования составляют 19,65 м в длину и 4,3 м в ширину. В свою 
очередь, габариты земельного участка с кадастровым номером 50:37:0060616:364 
составляют 27,5 м и 9,9 м соответственно. Таким образом, отсутствует возможность 
сохранения отступа от границ участка в размере 3м. 

 



4. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕЩАЕМОГО ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМОГО К 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

На земельном участке с кадастровым номером 50:37:0060616:364 предполагается 
строительство объекта капитального строительства – центрального теплового пункта, 
этажностью: 1 надземный этаж, общей площадью здания 79,3 кв.м. 

Проектные расстояния от границ земельного участка до проектируемого объекта 
капитального строительства составляют: 

с севера – 4,2 м;  
с запада – 2,8 м;  
с юга – 3,9 м; 
с востока – 2,8 м. 

 
Характеристики конструкций планируемого к размещению объекта 

капитального строительства: фундамент – монолитный, кровля – сендвич-панель, 
несущие конструкции и ограждающие конструкции – металлический каркас. 

 

Требуемое отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
– уменьшение минимальных отступов от границ земельного участка с кадастровым 
номером 50:37:0060616:364 с западной и восточной сторон до 2,7-2,8 м. 

С восточной, северной и южной границ земельного участка с кадастровым 
номером 50:37:0060616:364 минимальные отступы от объекта капитального 
строительства до границ земельного участка соответствуют Правилам 
землепользования и застройки территории (части территории) городского округа 
Кашира Московской области, утвержденные постановлением администрации 
городского округа Кашира от 22.10.2021 № 2762-па (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 20.04.2023  
№ 1020-па, от 31.08.2023 № 2302-па, от 10.07.2024 № 1488-па, от 31.01.2025 № 203-па). 

 
5. СХЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
50:37:0060616:364 С ОТОБРАЖЕНИЕМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАНИРОВОЧНЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ И ПЛАНИРУЕМОГО К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА 
 

Отклонение от предельных параметров в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельного участка с кадастровым номером 50:37:0060616:364 с 
западной и восточной сторон до 2,7-2,8 м согласно схеме планируемой застройки 
соответствует техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий.



 



 
 

6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕГЛАМЕНТОВ 

В соответствии с ч.1 ст.40 Градостроительного кодекса РФ правообладатели 
земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков, либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для 
застройки, вправе обратится за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса РФ «отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов». 

Запрашиваемое разрешение на отклонения от предельных параметров (ООПП) 
не ведет к нарушению требований технических регламентов, градостроительных, 
строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм и 
правил. 

 
 

1.6.1 Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ: 
 

Требования 
техническог

о регламента 

Обоснование соблюдения требования со 
ссылкой на нормативно- правовое 

законодательство и/или специальные 
технические условия/согласования 

уполномоченных органов 
(организаций) 

 Требования механической безопасности. 

 Требования пожарной безопасности. 

 Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и 
(или) техногенных воздействиях. 

 Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и 
пребывания в зданиях и сооружениях. 

 Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями. 

 Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможностями передвижения. 

 Требования энергетической эффективности зданий и сооружений. 

 Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на 

окружающую среду. 



1. ГОСТ 27751-2014 "Надежность 
строительных конструкций и 
оснований. Основные положения". 

Соблюдается. 
Фундаментная плита - монолитная из бетона 
марки В30, F100, W6 толщиной 300 мм. 
Подготовка под фундамент из бетона марки 
В10, толщиной 100 мм. Гидроизоляцию ниже 
уровня земли выполнить из 2-х слоев 
Техноэласта Фундамент. Гидроизоляцию 
выше уровня земли (от воздействия осадков) 
выполнить пропиткой силиконовой. В 
основании фундаментной плиты выполнить 
песчаную подушку толщиной 1000мм из 
песка средней крупности. В местах 
демонтажа существующих конструкций 
(емкости, сети, колодцы) песчаную подушку 
выполнять до материкового грунта. 
К несущим элементам здания ЦТП следует 
относить: 
− стойки (СТ1); 
− балки покрытия (Б1); 
− прогоны покрытия (П1); 
− связи вертикальные и по покрытию (Св1, 
Сг1). 
Здание ЦТП имеет следующее исполнение:  
− балки выполнены из квадратной трубы 
120х4 по ГОСТ 30245-2003; 
− связи покрытия из уголка 75х6 по ГОСТ 
8509-93; 
− стойки, связи вертикальные, стеновое 
ограждение выполнены из квадратной трубы 
140х5, 120х4, 100х4 по ГОСТ 30245-2003; 
− прогоны выполнены из квадратной трубы 
100х4 по ГОСТ 30245-2003; 
Марки стали для конструкция выбраны, 
исходя из требований СП 16.13330.2017, СП 
53-102-2004 и ГОСТ 27772-2021. 
Наружные ограждающие конструкции ЦТП 
№3 выполнены из трехслойных 
металлических сендвич-панелей с 
утеплителем из минеральной ваты. Для стен 
используются стеновые панели с толщиной 
утеплителя 100 мм, для кровли – трехслойные 
кровельные сэндвич-панели 150мм. Двери 
предусмотрены металлические распашные, 
размером 1,50 х2,10(h). 

2. ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила 
контроля и оценки прочности". 

Соблюдается. 
При заливке железобетонных конструкций 
использовать лабораторию для 
подтверждения 
класса прочности бетона. 



3. ГОСТ 31385-2023 "Резервуары 
вертикальные цилиндрические 
стальные для нефти и 
нефтепродуктов. Общие технические 
условия". 

Не требуется. 
Размещение резервуаров не 
предусматривается. 

4. ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная 
реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских 
поселений. Общие технические 
требования к средствам наружной 
рекламы. Правила размещения". 

Не требуется. 
Размещение рекламы не предусматривается. 

5. СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81* 
Строительство в сейсмических 
районах". 

Не требуется. 
Территория расположена в пределах зоны, 
характеризующейся 
сейсмической активностью 
менее 7 баллов. 

6. СП 15.13330.2020 "СНиП II-22- 
81*Каменные и армокаменные 
конструкции". 

Не требуется. 
Каменная кладка не применяется. 

7. СП 16.13330.2017 "СНиП II-23- 
81*Стальные конструкции". 

Соблюдается. 
Фундаменты железобетонные. Армирование 
принято отдельными стержнями Ø 16 А500 С, 
с шагом 200мм по нижней и верхней граням 
плиты. К несущим элементам здания ЦТП 
следует относить: 
− стойки (СТ1); 
− балки покрытия (Б1); 
− прогоны покрытия (П1); 
− связи вертикальные и по покрытию (Св1, 
Сг1). 
Здание ЦТП имеет следующее исполнение:  
− балки выполнены из квадратной трубы 
120х4 по ГОСТ 30245-2003; 
− связи покрытия из уголка 75х6 по ГОСТ 
8509-93; 
− стойки, связи вертикальные, стеновое 
ограждение выполнены из квадратной трубы 
140х5, 120х4, 100х4 по ГОСТ 30245-2003; 
− прогоны выполнены из квадратной трубы 
100х4 по ГОСТ 30245-2003; 
Марки стали для конструкция выбраны, 
исходя из требований СП 16.13330.2017, СП 
53-102-2004 и ГОСТ 27772-2021. 

8. СП 17.13330.2017 "СНиП II-26-76 
Кровли". 

Соблюдается.  
Конструкция кровли плоская, не 
эксплуатируемая. 
Тип конструкции – покрытие из сэндвич-
панелей с заполнением 
базальтовым утеплителем. 



9. СП 18.13330.2019 "Производственные 
объекты. Планировочная организация 
земельного участка" (СНиП II-89-80* 
"Генеральные планы промышленных 
предприятий"). 

Не требуется. Размещение промышленных 
предприятий не предусматривается. 

10. СП 19.13330.2019 
"Сельскохозяйственные предприятия. 
Планировочная организация 
земельного предусматривается 
участка" 
(СНиП II-97-76* "Генеральные планы 
сельскохозяйственных предприятий"). 

Не требуется. Размещение 
сельскохозяйственных предприятий не 
предусматривается. 

11. СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* 
Нагрузки и воздействия". 

Соблюдается. Расчетными нагрузками 
являются: собственный вес конструкций 
здания, ветровая нагрузка, снеговая нагрузка, 
нагрузка от оборудования, эксплуатационная 
нагрузка от людей. 

12. СП 21.13330.2012 "СНиП 2.01.09-91 
Здания и сооружения на 
подрабатываемых территориях и 
просадочных грунтах". 

Не требуется. Просадочные грунты на 
участке отсутствуют. 

13. СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01- 
83*Основания зданий и сооружений". 

Соблюдается. Основными грунтами 
площадки являются суглинки и пески.  
Фундаменты железобетонные. Армирование 
принято отдельными стержнями Ø 16 А500 С, 
с шагом 200мм по нижней и верхней граням 
плиты. 

14. СП 23.13330.2018 "СНиП 2.02.02- 
85*Основания гидротехнических 
сооружений". 

Не требуется. Размещение гидротехнических 
сооружений не предусматривается. 

15. СП 24.13330.2021 "СНиП 2.02.03-85 
Свайные фундаменты". 

Не требуется. Сваи не предусматриваются 

16. СП 25.13330.2020 "СНиП 2.02.04-88 
Основания и фундаменты на 
вечномерзлых грунтах". 

Не требуется. Грунты участка не относятся к 
вечномерзлым. 

17. СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 
Защита строительных конструкций от 
коррозии". 

Соблюдается. Несущие конструкции каркаса 
покрываются краской-грунтовкой Экомаст 
105 (ТУ 20.30.12-001- 06137326) за 2 раза. 
Боковые поверхности фундамента, 
соприкасающиеся с грунтом 
гидроизолировать 2 слоями Техноэласта 
Фундамент. Гидроизоляцию выше уровня 
земли (от воздействия осадков) выполнить 
пропиткой силиконовой. 



18. СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 
"Полы". 

Соблюдается. Полы выполняются исходя из 
требований условий эксплуатации, 
эксплуатационных нагрузок и воздействий на 
полы, а также специальных и санитарно- 
эпидемиологических требований. Все полы – 
железобетонные (по грунту 1 эт.).  

19. СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* 
Внутренний водопровод и канализация 
зданий". 

Соблюдается.  
 

20. СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* 
Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения". 

 Соблюдается.  

21. СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 
Канализация. Наружные сети и 
сооружения". 

Соблюдается.  
 

22. СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* 
Мосты и трубы". 

Не требуется. На участке отсутствуют мосты 
и трубы. 

23. СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85* 
Магистральные трубопроводы". 

Не требуется. На участке отсутствуют 
магистральные трубопроводы. 

24. СП 37.13330.2012 "СНиП 2.05.07-91* 
Промышленный транспорт". 

Не требуется. На участке отсутствует 
промышленный транспорт. 

25. СП 38.13330.2018 "СНиП 2.06.04-82* 
Нагрузки и воздействия на 
гидротехнические сооружения 
(волновые, ледовые и от судов)". 

Не требуется. На участке отсутствуют 
гидротехнические сооружения. 

26. СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-84* 
Плотины из грунтовых материалов". 

Не требуется. На участке отсутствуют 
плотины. 

27. СП 40.13330.2012 "СНиП 2.06.06-85 
Плотины бетонные и 
железобетонные". 

Не требуется. На участке отсутствуют 
плотины 

28. СП 41.13330.2012 "СНиП 2.06.08-87 
Бетонные и железобетонные 
конструкции гидротехнических 
сооружений". 

Не требуется. На участке отсутствуют 
гидротехнические сооружения. 

29. СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений". 

Соблюдается. В ПЗЗ земельный участок 
относится к территориальной зоне: Ж-1 - 
зона многоквартирной жилой застройки. 
Зона многоквартирной жилой застройки Ж-1 
установлена для обеспечения условий 
формирования жилых районов из 
многоквартирных жилых домов. 
Планировочная организация земельного 
участка соответствует требованиям СП 
42.13330.2016 в части размещения проездов, 
площадок, благоустройства территории. 



30. СП 43.13330.2012 "СНиП 2.09.03-85 
Сооружения промышленных 
предприятий". 

Не требуется. На участке отсутствуют 
промышленные предприятия. 

31. СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96» 
Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения". 

Соблюдается. Выполнен весь комплекс 
необходимых инженерных изысканий 

32. СП 50.13330.2024 "СНиП 23-02-2003 
Тепловая защита зданий". 

Соблюдается. Ограждающие стены здания – 
стена из сэндвич-панелей с заполнением 
базальтовым утеплителем. Кровля – 
оцинкованная тонколистовая сталь со слоем 
утеплителя из минеральной ваты. (толщина 
которого принимается на основании 
теплотехнического расчета) и слой 
кровельного ковра из мембраны. Окна – 
металлопластиковый профиль. 

33. СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 
Защита от шума". 

Соблюдается. Ограждающие стены здания – 
стена из сэндвич-панелей с заполнением 
базальтовым утеплителем. Кровля – 
оцинкованная тонколистовая сталь со слоем 
утеплителя из минеральной ваты. (толщина 
которого принимается на основании 
теплотехнического расчета) и слой 
кровельного ковра из мембраны. Окна – 
металлопластиковый профиль. 

34. СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* 
Естественное и искусственное 
освещение". 

Соблюдается. Все оконные проемы в 
помещениях с нормированным требованием 
по освещению имеют достаточные 
габариты.  
Учтены требования по инсоляции 
помещений. 
Проектируемое здание не затеняет 
окружающие объекты капитального 
строительства.  
Предусмотрены следующие виды 
искусственного освещения: 
- наружное освещение территории,  
- рабочее освещение,  
- аварийное (резервное) освещение,  
- ремонтное (от разделительного 
трансформатора) 

35. СП 54.13330.2022 "СНиП 31-01-2003 
Здания жилые многоквартирные". 

Не требуется. На участке не размещаются 
многоквартирные жилые здания. 

36. СП 56.13330.2021 "СНиП 31-03-2001 
Производственные здания". 

Соблюдается. Объемно-планировочные 
решения здания соответствуют требованиям 
СП 56.13330.2021. 

37. СП 58.13330.2019 "СНиП 33-01-2003 
Гидротехнические сооружения. 
Основные положения". 

Не требуется. На участке отсутствуют 
гидротехнические сооружения. 



38. СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 
Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения". 

Не требуется. Доступ для маломобильных 
групп населения (МГН) не предусмотрен. 

. СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 
Отопление. вентиляция и 
кондиционирование воздуха". 
Разделы 1, 2, пункты 3.1.1-3.1.4, 3.1.6- 
3.1.11, 3.1.14-3.1.16, 3.1.19-3.1.21, 
3.1.23-3.1.31, 3.2; пункт 4.1, 
подпункты "в", "л" пункта 4.2, 4.4; 
пункты 6.1.6, 6.1.11-6.1.13, 6.1.16, 
6.2.4, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.14, 6.2.15, 6.2.18, 
подпункты "в", "г" пункта 6.3.5, 6.4.1- 
6.4.4, 6.4.9, 6.4.10, 6.4.12-6.4.15; 
пункты 7.1.9, 7.1.10, 7.1.14, 7.1.15, 
7.1.22, 7.2.1-7.2.6, 7.2.11-7.2.15, 7.2.17, 
7.2.19-7.2.21, 7.3.1-7.3.3, 7.3.7, 
подпункты "г"-"к" пункта 7.3.13, 
подпункт "а" пункта 7.3.14, 7.3.20, 
7.3.22, подпункт "б" пункта 7.4.2, 
7.4.3, 7.4-7.4.9, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.6, 
7.6.3, 7.6.5-7.6.8, 7.6.11, 7.6.12, 7.7, 
7.9.3, 7.9.4, 7.9.6, 7.9.8-7.9.10, 7.10.1- 
7.10.9, 7.10.11, 7.10.12, 7.10.15-7.10.17, 
7.10.19-7.10.23, 7.11.1-7.11.6, 7.11.8- 
7.11.14, 7.11.16, 7.11.17 (второй 
абзац), 7.11.18; пункты 9.1-9.21; 
пункты 10.1, 10.3, 10.4, 10.6; пункты 
11.1.1, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.2.1, 
11.2.2, 11.2.3-11.2.5, 11.2.11, 
подпункты "в", "е" пункта 11.2.15, 
11.2.16, 11.2.17, 1.2.19, 11.2.20 (второй 
абзац); пункт 14.7-14.11, 14.13, 14.14, 
14.22, 14.24); пункты 16.2, 16.3; 
Приложения Б, М, Н 

Соблюдается. Для вентиляции проектом 
предусмотрены системы общеобменной 
приточно- вытяжной вентиляции с 
механическим побуждением движения 
воздуха. Производительность систем 
вентиляции определена из расчета 
обеспечения нормативной кратности, а 
также на основании расчета ассимиляции 
вредностей и минимально необходимого 
расхода приточного воздуха. В помещении 
теплового пункта без постоянного 
присутствия обслуживающего персонала 
расчетная температура воздуха в помещении 
принимается не ниже 5°С в холодный 
период года. Отопление теплового пункта 
обеспечивается за счет тепловых 
поступлений от оборудования. 

40. СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 
Тепловая изоляция оборудования и 
трубопроводов". 

Соблюдается. Трубопроводы системы 
теплоснабжения предусмотрены в тепловой 
изоляции. Для изолированных стальных 
трубопроводов предусмотрена 
антикоррозионная обработка. 
Трубопроводы наружных сетей 
предусмотрены в тепловой изоляции. 

41. СП 62.13330.2011* "СНиП 42-01-2002 
Газораспределительные системы". 

Не требуется, так как газоснабжение здания 
не предусматривается. 

42. СП 63.13330.2018 "СНиП 52-01-2003 
Бетонные и железобетонные 
конструкции. Основные положения". 

Соблюдается. 
Фундаментная плита - монолитная из бетона 
марки В30, F100, W6 толщиной 300 мм. 
Подготовка под фундамент из бетона марки 
В10, толщиной 100 мм. Гидроизоляцию ниже 
уровня земли выполнить из 2-х слоев 
Техноэласта Фундамент. Гидроизоляцию 



выше уровня земли (от воздействия осадков) 
выполнить пропиткой силиконовой. В 
основании фундаментной плиты выполнить 
песчаную подушку толщиной 1000мм из 
песка средней крупности. В местах 
демонтажа существующих конструкций 
(емкости, сети, колодцы) песчаную подушку 
выполнять до материкового грунта. 
К несущим элементам здания ЦТП следует 
относить: 
− стойки (СТ1); 
− балки покрытия (Б1); 
− прогоны покрытия (П1); 
− связи вертикальные и по покрытию (Св1, 
Сг1). 
Здание ЦТП имеет следующее исполнение:  
− балки выполнены из квадратной трубы 
120х4 по ГОСТ 30245-2003; 
− связи покрытия из уголка 75х6 по ГОСТ 
8509-93; 
− стойки, связи вертикальные, стеновое 
ограждение выполнены из квадратной трубы 
140х5, 120х4, 100х4 по ГОСТ 30245-2003; 
− прогоны выполнены из квадратной трубы 
100х4 по ГОСТ 30245-2003; 
Марки стали для конструкция выбраны, 
исходя из требований СП 16.13330.2017, СП 
53-102-2004 и ГОСТ 27772-2021. 
Наружные ограждающие конструкции ЦТП 
№3 выполнены из трехслойных 
металлических сендвич-панелей с 
утеплителем из минеральной ваты. Для стен 
используются стеновые панели с толщиной 
утеплителя 100 мм, для кровли – трехслойные 
кровельные сэндвич-панели 150мм. Двери 
предусмотрены металлические распашные, 
размером 1,50 х2,10(h). 

43. СП 64.13330.2017 "СНиП II-25-80 
Деревянные конструкции". 

Не требуется. 
Деревянные конструкции не применяются. 

44. СП 88.13330.2022 "СНиП II-11-77* 
"Защитные сооружения гражданской 
обороны". 

Не требуется. На участке отсутствуют 
сооружения гражданской обороны. 

45. СП 89.13330.2016 "СНиП II-35-76 
Котельные установки". 

Не требуется. Котельные установки не 
предусмотрены. 

46. СП 90.13330.2012 "СНиП II-58-75 
Электростанции тепловые". 

Не требуется, так как на участке не 
предусматривается устанавливать 
электростанции тепловые. 



47. СП 91.13330.2012 "СНиП II-94-80 
"Подземные горные выработки" 

Не требуется, так как на участке отсутствуют 
подземные горные выработки. 

48. СП 92.13330.2012 "СНиП II-108-78 
Склады сухих минеральных 
удобрений и химических средств 
защиты растений". 

Не требуется. На участке отсутствуют 
Склады минеральных удобрений и 
химических 
средств защиты растений. 

49. СП 98.13330.2018 "СНиП 2.05.09-90 
Трамвайные и троллейбусные линии". 

Не требуется. На участке отсутствуют 
трамвайные и троллейбусные линии. 

50. СП 101.13330.2023 "СНиП 2.06.07-87 
Подпорные стены, судоходные 
шлюзы, рыбопропускные и 
рыбозащитные сооружения". 

Не требуется, так как на участке отсутствуют 
подпорные стены, судоходные шлюзы, 
рыбопропускные и рыбозащитные 
сооружения. 

51. СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 
"Туннели гидротехнические". 

Не требуется, так как на участке отсутствуют 
туннели гидротехнические. 

52. СП 103.13330.2012 "СНиП 2.06.14-85 
"Защита горных выработок от 
подземных и поверхностных вод". 

Не требуется, так как на участке отсутствуют 
горные выработки. 

53. СП 106.13330.2012 "СНиП 2.10.03-84 
Животноводческие, птицеводческие и 
звероводческие здания и помещения". 

Не требуется, так как на участке отсутствуют 
животноводческие, птицеводческие и 
звероводческие здания и помещения. 

54. СП 108.13330.2012 "СНиП 2.10.05-85 
Предприятия, здания и сооружения по 
хранению и переработке зерна". 

Не требуется, так как на участке отсутствуют 
предприятия, здания и сооружения по 
хранению и переработке зерна. 

55. СП 109.13330.2012 "СНиП 2.11.02-87 
Холодильники". 

Не требуется, так как на участке отсутствуют 
холодильники. 

56. СП 113.13330.2023 "СНиП 21-02-99* 
Стоянки автомобилей". 
Пункты 4.6, 4.7, 5.9, 5.11-5.13, 5.15, 
5.16, 5.21, 5.24, 5.25, 5.29, 5.30, 5.33, 
7.1.1, 7.1.3-7.1.5, 7.2.1, 7.2.2, 7.4.1- 
7.4.5, 7.7.6, 7.7.8, 7.7.10, 7.8.4, 7.10.1- 
7.10.3, 7.10.14, 8.3.11-8.3.14, 8.3.19, 
8.4.8, 8.5.8-8.5.10 и раздел 6.2 

Не требуется.  

57. СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 
Инженерная защита территорий, 
зданий и сооружений от опасных 
геологических процессов. Основные 
положения". 

Не требуется, так как на участке и 
окружающей территории отсутствуют 
опасные геологические процессы. 

58. СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 
Общественные здания и сооружения". 

Не требуется. 
Отсутствуют общественные здания и 
сооружения. 

59. СП 119.13330.2024 "СНиП 32-01-95 
Железные дороги колеи 1520 мм". 

Не требуется, так как на участке отсутствуют 
железные дороги. 



60. СП 120.13330.2022 "СНиП 32-02-2003 
"Метрополитены". 

Не требуется, так как на участке отсутствует 
метрополитен. 

61. СП 121.13330.2019 "СНиП 32-03-96 
Аэродромы". 

Не требуется, так как на участке отсутствуют 
аэродромы. 

62. СП 122.13330.2023 "СНиП 32-04-97 
Тоннели железнодорожные и 
автодорожные". 

Не требуется, так как на участке отсутствуют 
тоннели железнодорожные и автодорожные. 

63. СП 123.13330.2012 "СНиП 34-02-99 
Подземные хранилища газа, нефти и 
продуктов их переработки". 

Не требуется, так как на участке отсутствуют 
подземные хранилища газа, нефти и 
продуктов их переработки. 

64. СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 
Тепловые сети". 

Соблюдается. 
Тип системы теплоснабжения- 
четырехтрубная закрытая система 
теплоснабжения. 
– Подземная канальная и без канальная 
прокладка, тип прокладки по участкам 
трубопровода 
отображен в графической части. 
– наружные сети Т1/Т2, запроектированы из 
трубопроводов по ГОСТ 8731-74 из стали В 
20 по ГОСТ 1050-2013 в изоляции из матов 
минераловатных Сту-ф на участках 
прокладки в границах тепловых камер, на 
участках подземной прокладки в ППУ 
изоляции по ГОСТ 30732-2020, в ПЕ 
оболочке. 
– наружные сети Т3/Т4 запроектированы из 
труб коррозионностойких. при подземной 
прокладке из полимерных 
теплоизолированных трубопроводов  

65. СП 125.13330.2012 "СНиП 2.05.13-90 
Нефтепродуктопроводы, 
прокладываемые на территории 
городов и других населенных 
пунктов". 

Не требуется, так как на участке отсутствуют 
нефтепродуктопроводы. 

66. СП 128.13330.2016 "СНиП 2.03.06-85 
Алюминиевые конструкции". 

Не требуется, так как при строительстве 
объекта не будут применятся алюминиевые 
конструкции. 

67. СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* 
Строительная климатология". 

Соблюдается. 
В соответствии со строительной 
климатологией производится 
теплотехнический расчет 
ограждающих конструкций и подбирается 
толщина утеплителя; производится 
поверочный расчет несущих конструкций 
здания на воздействие ветровых и снеговых 
нагрузок. 



8. СП 132.13330.2011 "Обеспечение 
антитеррористической защищенности 
зданий и сооружений. Общие 
требования проектирования". 

Требования 
антитеррористической 
защищенности соблюдаются. 

69. СП 256.1325800.2016 
"Электроустановки жилых и 
общественных зданий. Правила 
проектирования и монтажа". 

Соблюдается. 
В соответствии с СП 256.1325800.2016 
производится расчет силовой нагрузки и 
подбираются необходимые кабельные 
линии (в соответствии с классом пожарной 
опасности). 

 
 

1.6.2 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ: 
 

Требования технического 
регламента 

Обоснование соблюдения требования со 
ссылкой на нормативно- правовое 
законодательство и/или специальные 
технические условия/согласования 
уполномоченных органов (организаций) 

Требования к документации при 
планировке территорий поселений и 
городских округов 

В соответствии со ст. 92 ФЗ №123-ФЗ от 
22.07.2008: 
1. документация здания должна содержать 
пожарно- технические характеристики, 
предусмотренные настоящим Федеральным 
законом. 
2. Состав и функциональные характеристики 
систем обеспечения пожарной безопасности 
при проектировании будут оформлены в виде 
самостоятельного раздела проектной 
документации 

Размещение взрывопожароопасных 
объектов на территориях поселений и 
городских округов 

В соответствии со ст. 68 ФЗ №123-ФЗ от 
22.07.2008 
перечень указанных взрывопожароопасных 
объектов к размещению не планируется.  

Противопожарное водоснабжение 
поселений и городских округов 

В соответствии с СП 8.13130.2020; 
Требованием ст. 68 ФЗ-123. На территории 
городского округа должны быть источники 
наружного противопожарного 
водоснабжения. 

Противопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и лестницами 

В соответствии с СП4.13130.2013 (СП 
506.1311500.2021) 

Противопожарные расстояния от зданий и 
сооружений складов нефти и 
нефтепродуктов до граничащих с ними 
объектов защиты 

Не требуется, так как отсутствуют здания 
складов нефти. 

Противопожарные расстояния от зданий и 
сооружений автозаправочных станций до 
граничащих с ними объектов защиты 

Не требуется, так как отсутствуют 
автозаправочные станции. 



Противопожарные расстояния от 
резервуаров сжиженных углеводородных 
газов до зданий и сооружений 

Не требуется, так как отсутствуют 
резервуары сжиженных углеводородных 
газов. 

Противопожарные расстояния от 
газопроводов, нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов, 
конденсатопроводов до соседних объектов 
защиты 

Не требуется, так как отсутствуют 
магистральные трубопроводы. 

Общие требования пожарной 
безопасности к поселениям и городским 
округам по размещению 
подразделений пожарной охраны 

Соблюдается. 

Требования к проектной документации на 
объекты строительства 

Соблюдается ГОСТ Р 21.101-2020. 

Нормативное значение пожарного риска 
для зданий и сооружений 

Соблюдается. Требования ФЗ-123 
выполнены в полном объеме, а также в 
полной мере выполняются требования 
нормативных документов по пожарной 
безопасности. Согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ №123-
ФЗ, в проектной документации расчет 
пожарного риска не требуется.  

Требования пожарной безопасности при 
проектировании, реконструкции и 
изменении функционального назначения 
зданий и сооружений 

В соответствии со ст. 80 ФЗ №123-ФЗ от 
22.07.2008 в планируемом к проектированию 
здании конструктивные, объемно-
планировочные и инженерно-технические 
решения проектируемого здания в случае 
пожара должны обеспечить эвакуацию людей 
в безопасную зону до нанесения вреда их 
жизни и здоровью вследствие воздействия 
опасных факторов пожара. 

Требования к  функциональным 
характеристикам  систем обеспечения 
пожарной безопасности зданий и 
сооружений 

Соблюдаются: СП484.1311500.2020, 
СП485.1311500.2020, СП486.1311500.2020. 
Здание оборудуется системой пожарной 
сигнализации. 

Требования пожарной безопасности к 
электроустановкам зданий и сооружений 

Соблюдается СП6.13130.2021, ПУЭ7 

Требования к системам автоматического 
пожаротушения и системам пожарной 
сигнализации 

Соблюдаются: СП484.1311500.2020, 
СП485.1311500.2020 

Здание оборудуется системой пожарной 
сигнализации. 

Требования пожарной безопасности к 
системам оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией людей в зданиях и 
сооружениях 

Соблюдается СП3.13130.2009, ФЗ-123. 
Здание оборудуется системами оповещения 
людей о пожаре. 

Требования к системам противодымной 
защиты зданий и сооружений 

Не требуется. Согласно п. 7.2 СП 
7.13130.2013, в проектируемом здании ЦТП 
не предусматривается устройство системы 
вытяжной противодымной вентиляции. 

Требования к внутреннему 
противопожарному водоснабжению 

Не требуется. Согласно п. 1.4 табл. 7.2 СП 
10.13130.2020, внутренний противопожарный 
водопровод для проектируемого здания ЦТП 
не требуется. 



Требования к огнестойкости и пожарной 
опасности зданий, сооружений и пожарных 
отсеков 

Соблюдается СП2.13130.2020. Степень 
огнестойкости здания - IV 

Требования  к ограничению 
распространения пожара  в зданиях, 
сооружениях, пожарных отсеках 

Соблюдается СП2.13130.2020. Степень 
огнестойкости здания – IV. Предусмотрены 
мероприятия по ограничению 
распространения пожара и его опасных 
факторов, оказывающих негативное 
воздействие пожара на людей 

Требования пожарной безопасности 
к эвакуационным путям, эвакуационным и 
аварийным выходам 

Соблюдается СП1.13130.2020. Здание 
оборудовано необходимым количеством 
эвакуационных выходов 

Обеспечение деятельности пожарных 
подразделений 

Соблюдается ФЗ-123, ст.90 

Оснащение помещений, зданий 
и сооружений, оборудованных системами 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, автоматическими 
установками пожарной сигнализации и 
(или) пожаротушения 

Соблюдается ФЗ-123, СП3.13130.2009. 
Проектной документацией предусматривается 
оборудование системами противопожарной 
защиты: автоматической установкой 
пожарной сигнализацией (далее – СПС), 
системой оповещения и управления 
эвакуацией (далее – СОУЭ) в соответствии с 
требованиями СП 484.1311500.2020, 
СП 3.13130.2009 
 

Требования пожарной безопасности 
к производственным объектам (ст. 
92 - ст. 93.1) 

Соблюдается ФЗ-123. Глава 20 

Требования к размещению пожарных 
депо, дорогам, въездам (выездам) и 
проездам, источникам водоснабжения на 
территории производственного объекта 
(ст. 97 - ст. 100) 

Не относится 

 

 
 

Дополнительная информация: 
- запрашиваемое разрешение на ООПП не ведет к нарушению 

требований технических регламентов, градостроительных, строительных, 
санитарно- эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил; 

- земельный участок не входит в границы зоны с особыми условиями 
использованиями территорий, режимы и регламенты которой устанавливают 
иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

 
Приложения: 

- Градостроительный план земельного участка РФ-50-3-42-0-00-2024- 
36664-0 от 27.06.2024 г.; 

- Выписка из ЕГРН. 




